





























MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SAQO PAULO

demais condicbes estabelecidas neste Termo de Referéncia, seus anexos e na
respectiva Ordem de Fornecimento;

b) garantir que todos os produtos fornecidos sejam novos, de primeiro uso, de primeira
qualidade, livres de defeitos de fabricagéo, vicios ou quaisquer irregularidades, sendo
confeccionados de acordo com as normas técnicas e padrdes de qualidade aplicaveis;
c) assegurar a qualidade dos tecidos, aviamentos, linhas, costuras, bordados,
estampas, personalizagdes e demais componentes utilizados na confec¢cdo dos
uniformes, garantindo resisténcia, durabilidade, conforto, funcionalidade e adequada
apresentacgao visual;

d) entregar os produtos devidamente embalados, identificados e protegidos contra
danos decorrentes do transporte, armazenamento ou manuseio, preservando suas
caracteristicas originais até o recebimento pela Administracao;

e) substituir, as suas expensas, no prazo estabelecido pela Administracao, quaisquer
uniformes que apresentem defeitos de fabricagéo, divergéncias de tamanho, falhas
de acabamento, desconformidade com as especificagdes técnicas ou qualquer outra
irregularidade identificada durante a conferéncia, fiscalizagéo ou periodo de garantia;
f) responsabilizar-se integralmente por todos os custos decorrentes da execugao do
objeto, incluindo fabricagdo, personalizagdo, embalagem, transporte, entrega,
substituicdo de produtos recusados, tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais e demais despesas necessarias ao cumprimento das obrigacoes
assumidas;

g) manter, durante toda a vigéncia da Ata de Registro de Precos e das eventuais
contratagdes dela decorrentes, as condi¢es de habilitagéo e qualificagéo exigidas no
procedimento licitatério, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas;

h) atender prontamente as solicitagdes, orientagdes e determinagdes da fiscalizagdo
da Administragédo Municipal, prestando os esclarecimentos necessarios e fornecendo
documentos, informacdes e demais elementos solicitados;

i) responsabilizar-se pelos danos eventualmente causados a Administracéo ou a
terceiros decorrentes de sua atuacdo, de seus empregados, prepostos ou
representantes, independentemente da existéncia de fiscalizagdo ou
acompanhamento pela Administracao;

j) cumprir rigorosamente os prazos de entrega estabelecidos, garantindo o
fornecimento adequado dos produtos sempre que formalmente solicitado pela
Administragao Municipal,

k) ndo transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigagdes assumidas, sem prévia
autorizagdo da Administracdo, observadas as condigbes previstas na legislagao
aplicavel;

Iy comunicar imediatamente a Administracao Municipal qualquer ocorréncia que possa
comprometer o cumprimento dos prazos ou das condi¢des estabelecidas para
fornecimento dos produtos;

m) manter os registros e documentos comprobatérios relacionados ao fornecimento
dos uniformes, disponibilizando-os sempre que solicitados pela Administragédo ou
pelos 6rgdos de controle competentes.

n) Responsabilizar-se pela correta conferéncia das medidas, tamanhos e
especificagcdes fornecidas pela Administragdo, ndoc sendo admitidas alegagdes
posteriores de incompatibilidade decorrentes de erro de fabricacao.
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17. DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. O descumprimento das obrigacdes assumidas pela contratada, bem como a
pratica de atos que configurem infracdes administrativas durante a execugao da Ata
de Registro de Pregos ou das contratagdes dela decorrentes, sujeitara a empresa as
sangdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, no edital e nos demais instrumentos
da contratacdo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

17.2. Poderao ser aplicadas a contratada, observadas a gravidade da conduta, os
danos causados a Administracado, as circunstancias do caso concreto e os principios
da razoabilidade e proporcionalidade, as seguintes sangées:

a) adverténcia,

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar,

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

17.3. A aplicacéo das sangbes administrativas ndo exclui a obrigacéo da contratada
de reparar integralmente os danos causados a Administragcao Municipal, sem prejuizo
das demais responsabilidades previstas na legislagdo vigente.

17.4. A aplicacdo de qualquer penalidade sera precedida de processo administrativo,
assegurando-se a contratada o direito ao contraditério e a ampla defesa, na forma
estabelecida pela Lei Federal n°® 14.133/2021.

18. DA SUBCONTRATAGCAO

18.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratado, considerando que a
execucao envolve fornecimento de produtos personalizados, com especificagbes
técnicas proprias, sendo necessaria a manutencao da responsabilidade integral da
contratada perante a Administracao.

18.2. Eventuais servicos acessorios indispensaveis ao cumprimento do objeto
somente poderao ser realizados por terceiros mediante prévia autorizacdo da
Administragdo, permanecendo a contratada integralmente responsavel pela
qualidade, prazo e conformidade dos produtos fornecidos.

19. DA FISCALIZAGCAO E DO ACOMPANHAMENTO DA CONTRATAGAO

19.1. A fiscalizagdo e o acompanhamento da execug¢do da contratacdo serdo
realizados por servidor formalmente designado pela Administracdo Municipal, nos
termos da Lei Federal n® 14.133/2021, competindo-lhe verificar o cumprimento das
obriga¢des assumidas pela contratada.

19.2. Cabera ao fiscal da contratacéo, entre outras atribui¢oes:

a) acompanhar e fiscalizar a entrega dos uniformes;

b) conferir a quantidade, qualidade, modelos, tamanhos, tecidos, acabamentos,
personalizacbes e demais caracteristicas dos produtos fornecidos;

c) registrar eventuais ocorréncias, notificando a contratada quanto as irregularidades
identificadas;

d) solicitar a substituicdo dos produtos entregues em desacordo com as
especificacoes estabelecidas neste Termo de Referéncia;

e) atestar o recebimento dos produtos para fins de liquidacdo e pagamento.

19.3. A fiscalizacdo exercida pela Administragdo nao exclui nem reduz a
responsabilidade da contratada quanto a qualidade dos produtos fornecidos,/W
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cumprimento dos prazos estabelecidos e as obrigagbes assumidas durante a
execugao da contratacao.

19.4. A contratada devera prestar todos os esclarecimentos solicitados pela
fiscalizagdo, disponibilizando informacdes, documentos e demais elementos
necessarios a verificagdo da correta execucao do objeto.

19.5. O fiscal da contratagéo devera comunicar formalmente a autoridade competente
eventuais irregularidades verificadas durante a execucdo, para adogdo das
providéncias administrativas cabiveis.

20. DO SETOR RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO

20.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado pela Secretaria Municipal de
Administragéao, com apoio técnico do Setor de Seguranga do Trabalho, com base nas
necessidades apresentadas pelas Secretarias Municipais, contemplando as
especificacdes técnicas, condicdes de fornecimento, critérios de aceitacéo e demais
requisitos necessarios a adequada contratagao do objeto.

20.2. A elaboragao deste documento observou os principios do planejamento,
eficiéncia, economicidade, transparéncia, segregacao de fungdes e busca da proposta
mais vantajosa para a Administragao Publica, em conformidade com a Lei Federal n°®
14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

Monteiro Lobato/SP, 24 de julho de 2026.

y

FRACINAIDE NASCIMENTO DOS SANTOS
Técnica de Seguranga do Trabalho

AMAURY D. %&40&/

Sectetaric Municipal de Administragéo
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_ ANEXOII
ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS UNIFORMES

ltem 1: CONJUNTO TATICO OPERACIONAL

CONJUNTO TATICO OPERACIONAL (CAMISA, CALCA E JAQUETA): Conjunto profissional
composto por camisa tatica de manga curta, calga tatica operacional e jagueta institucional,
destinado aos servidores que desempenham atividades de vigilancia patrimonial e funcoes
operacionais correlatas definidas pela Administragao. A camisa e a calga deverdo ser
confeccionadas em tecido tipo Rip Stop profissional, com caracteristicas tecnicas iguais ou
superiores as especificadas (referéncia técnica: Rip Stop Santista ou equivalente), composto por
aproximadamente 87% poliéster e 33% algodao, com gramatura minima de 220 g/m? apresentando
trama reforcada em padréo quadriculado (Rip Stop), desenvolvida para proporcionar elevada
resisténcia a rasgos, perfuragdes, abrasao e desgaste prematuro, sem comprometer o conforto, a
ergonomia e a liberdade de movimentos do usuario. O tecido devera apresentar estabilidade
dimensional, resisténcia ao desbotamento, baixa formagdo de piling (bolinhas) e excelente
desempenho mesmo apds sucessivas lavagens e uso continuo. A camisa deverd possuir
modelagem ergonémica, mangas curtas, colarinho estruturado, fechamento frontal por botdes de
alta resisténcia e acabamento reforgado. Devera conter 02 (dois) bolsos superiores frontais
chapados, com lapela e fechamento por bot&o, aplicados de forma simétrica. As costuras deverao
ser executadas com linha de alta resisténcia e reforgo adicional nos ombros, cavas, mangas, bolsos
e laterais, assegurando maior durabilidade e resisténcia mecénica. A calca devera possuir
modelagem anatémica e funcional, permitindo ampla mobilidade durante as atividades operacionais.
O cos devera possuir sistema de ajuste com meio elastico embutido nas laterais ou parte traseira,
aléem de fechamento frontal por ziper reforcado, bot&o de alta resisténcia e gancho metélico de
seguranca. Devera possuir 06 (seis) bolsos funcionais, sendo 02 (dois) bolsos frontais tipo faca, 02
(dois) bolsos laterais tipo cargo com fole expansivel, lapela e fechamento por velcro de alta
aderéncia, e 02 (dois) bolsos traseiros com lapela e fechamento por velcro. Os passantes para cinto
deverao ser largos e reforgados, compativeis com cintos taticos e operacionais. As barras deverao
possuir acabamento reforgado com costura dupla. A jaqueta institucional devera ser confeccionada
em tecido nylon 240 de alta tenacidade, adequado para atividades externas e exposicdo as
intempéries, apresentando elevada resisténcia mecanica e durabilidade. Devera possuir forro interno
em manta tipo velame de alta densidade, proporcionando isolamento térmico e conforto em
condigdes climaticas adversas. O fechamento frontal devera ser realizado por ziper reforgado de alta
resisténcia, protegido por aba sobreposta com fechamento em velcro industrial. Devera possuir 02
(dois) bolsos frontais funcionais com acabamenta reforgado, além de elastico embutido nos punhos
e na barra para melhor ajuste ao corpo e protecdo contra vento e frio. Todas as pegas deverao
possuir costuras industriais reforcadas, com aplicagéo de travetes de seguranga nos pontos de maior
tensao, especialmente em bolsos, passantes, ombros, entrepernas, mangas e jungdes estruturais,
garantindo elevada resisténcia ao uso intenso e prolongado. A cor das pegas devera seguir o padrao
definido pela Administragdo Municipal. A camisa e a jaqueta deverao receber bordado institucional
contendo logotipo, braséo ou identificagdo fornecida pela Administragdo, confeccionado com linha
de poliéster de alta resisténcia, acabamento de alta definicdo e excelente durabilidade, garantindo
perfeita legibilidade e fidelidade visual durante toda a vida util do uniforme. Todas as pecas deverao
ser fornecidas novas, sem defeitos de fabricagéo, devidamente acabadas, inspecionadas, passadas
e acondicionadas individualmente em embalagem apropriada. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EXG
(XG) e tamanhos especiais, quando solicitados pela Administrag&o. Personalizag&o: bordado
institucional conforme arte fornecida pela Administrag&o apos a emissdo da Ordem de Fornecimento.

ltem 2: CONJUNTO PROFISSIONAL RETARDANTE A CHAMAS

CONJUNTO PROFISSIONAL RETARDANTE A CHAMAS (CAMISA E CALCA): Conjunto composto
por camisa e cal¢a confeccionados em tecido retardante a chamas permanente, com certificaca@o
compativel com NR-10 e normas técnicas aplicaveis (referéncia técnica: Unicompany ou
equivalente), destinado a protecéo dos usuarios em atividades operacionais com exposi¢cao a riscos
elétricos, térmicos ou de arco elétrico, destinado & protecdo contra riscos elétricos, arco elétrico /L/

calor, devendo possuir caracteristicas técnicas compativeis com as exigéncias da NR-10 e gemai
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normas aplicaveis. O tecido devera possuir propriedades antichama permanentes incorporadas a
fibra ou ao processo de fabricagéo, mantendo sua capacidade de protegdo durante toda a vida util
da peca, mesmo apos sucessivos processos de lavagem. Devera apresentar elevada resisténcia
mecanica, estabilidade dimensional, resisténcia a abras&o, ao rasgamento, ao desgaste prematuro
e ao desbotamento, proporcionando conforto térmico, respirabilidade, durabilidade e liberdade de
movimentos durante a execucdo das atividades laborais. A camisa devera possuir modelagem
profissional, mangas longas, fechamento frontal por botbes ou sistema equivalente protegido, gola
estruturada, punhos ajustéveis e, no minimo, 01 (um) bolso frontal superior. No bolso ou na regiao
do peito deveré ser aplicado bordado institucional contendo logotipo, brasdo ou identificag&o
fornecida pela Administrag8o, confeccionado com linha de alta resisténcia e acabamento de elevada
qualidade. A calgca devera possuir modelagem ergonémica, cos com passantes para cinto,
fechamento frontal por ziper e botéo de alta resisténcia, além de bolsos funcionais compativeis com
o uso operacional. As costuras dever@o ser executadas em maquinas industriais, utilizando linha
compativel com a protegdo antichama do conjunto, com reforco nos pontos de maior tenséo,
garantindo maior resisténcia estrutural e vida util prolongada. O conjunto devera ser confeccionado
na cor cinza ou em outra cor definida pela Administrag&o Municipal. Devera possuir faixas refletivas
de seguranca com largura minima de 2,5 cm, aplicadas de forma continua ao redor do tronco, costas,
mangas e pernas, conforme o modelo operacional adotado pela Administragao, garantindo alta
visibilidade em ambientes de baixa luminosidade, operagdes noturnas e locais com circulagao de
veiculos e maquinas. Todas as pecas deverédo apresentar acabamento profissional, sem defeitos de
fabricagdo, fios soltos, deformidades, manchas ou falhas de costura, sendo fornecidas novas,
inspecionadas, passadas e acondicionadas individuaimente em embalagem apropriada
acompanhado de CA (Certificado de Aprovag&o do Ministério do Trabalho), quando aplicavel, laudo
do tecido, composicéo e ATPV/valor de protegao térmica, se aplicavel. Tamanhos: PP, P, M, G, GG,
EXG (XG) e tamanhos especiais, quando solicitados pela Administrac&o. Certificagéo: A licitante
devera apresentar, quando solicitado pela Administragdo, catélogo, ficha técnica, laudos ou
certificados que comprovem o atendimento as normas de proteg@o aplicaveis, bem como as
caracteristicas técnicas do tecido e do conjunto ofertado.

Iltem 3: CONJUNTO PIJAMA PROFISSIONAL

CONJUNTO TIPO PIJAMA PROFISSIONAL (CAMISA E CALCA): Conjunto composto por camisa e
calga, confeccionado em tecido brim profissional de média gramatura, entre 180 g/m?* e 220 g/m?,
destinado ao uso institucional continuo. O tecido devera proporcionar adequada resisténcia
mecanica, conforto térmico, praticidade de manutengéo, durabilidade e liberdade de movimentos,
sendo apropriado para atividades que exijam mobilidade constante e utilizagdo prolongada. O
conjunto devera apresentar elevado padr&o de qualidade, resisténcia ac desgaste decorrente do uso
frequente e sucessivos processos de lavagem, mantendo suas caracteristicas originais de cor,
estrutura e acabamento. A camisa devera possuir modelagem fechada, com gola em *V*, mangas
curtas, acabamento reforgado e estrutura funcional que garanta conforto, ergonomia e adequada
apresentagéo profissional. Devera ser confeccionada na cor azul padréo institucional (referéncia
1003) ou azul-marinho, conforme definicdo da Administragéo, apresentando elevada solidez da cor
e resisténcia ao desbotamento decorrente de lavagens frequentes e uso continuo. Devera possuir
02 (dois) bolsos inferiores frontais, aplicados de forma simétrica, com acabamento reforcado e
costuras industriais, proporcionando funcionalidade, resisténcia e durabilidade. Na parte frontal
devera conter bordado institucional com logotipo, bras&o, inscrigdo ou identificacéo fornecida pela
Administragéo, executado com linha de alta resisténcia, acabamento de precis&o e excelente
durabilidade. A calga devera apresentar modelagem unissex, com corte anatémico, funcicnal e
acabamento padronizado, proporcionando conforto e adaptagéo a diferentes biotipos. Devera ser
confeccionada na mesma tonalidade da camisa, possuindo cés com elastico total e cordéo regulador
interno para ajuste seguro e confortavel ao usuario. Devera conter 01 (um) bolso traseiro localizado
no lado direito, confeccionado com reforgo estrutural e acabamento compativel com o padréo da
peca. Todas as costuras deverdo ser executadas em maquinas industriais, com reforgo nos pontos
de maior tens&o, assegurando resisténcia estrutural, durabilidade e padréo de qualidade compativel
com uniformes profissionais destinados ao uso institucional continuo. Tamanhos: PP, P, M, G, GG,
EXG (XG) e tamanhos especiais, quando solicitados pela Administracéo. Personalizag&o: bordado
institucional conforme arte fornecida pela Administracéo apos a emisséo da Ordem de Fornecimentoj

r
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O conjunio devera apresentar padrao de qualidade compativel com uniformes profissionais de uso
institucional, assegurando conforto, funcionalidade, resisténcia e adequada identificacdo dos
servidores durante o exercicio de suas atividades.

Iltem 4: CONJUNTO OPERACIONAL DEFESA CIVIL

CONJUNTO OPERACIONAL DEFESA CIVIL (CAMISA, CALCA E COLETE): Conjunto operacional
destinado ao uso dos servidores da Defesa Civil, composto por camisa polo, calga operacional e
colete institucional, desenvolvido para proporcionar identificagdo funcional, conforto, seguranga,
durabilidade e adequado desempenho em atividades operacionais, vistorias, atendimentos
emergenciais, agbes preventivas e demais servigos realizados em ambientes internos e externos. A
camisa polo devera ser confeccionada em malha piquet de alta qualidade, composta por
aproximadamente 50% poliéster e 50% algodéo, ou composicéo equivalente de desempenho igual
ou superior, proporcionando conforto térmico, resisténcia e durabilidade. Modelo de manga curta,
confeccionado na cor laranja padréo operacional, com elevada visibilidade e alta resisténcia ao
desbotamento. Devera possuir gola polo e punhos na mesma tonalidade, com acabamento
reforcado. Na parte frontal devera conter bordado institucional com logotipo, brasdo ou identificacdo
fornecida pela Administracdo, executado com linha de alta resisténcia e excelente definicéo,
garantindo durabilidade e perfeita legibilidade.

A calca operacional devera ser confeccionada em tecido brim profissional de alta resisténcia, com
gramatura compativel para uso continuo em atividades operacionais, proporcionando conforto,
resisténcia mecanica e liberdade de movimentos. Devera ser confeccionada na cor azul-marinho
padréo institucional, apresentando elevada solidez da cor e resisténcia ao desgaste decorrente do
uso frequente e sucessivas lavagens. O modelo deverd possuir cos com meio elastico ou sistema
equivalente de ajuste, fechamento frontal reforgado, 02 (dois) bolsos frontais tipo faca, 02 (dois)
bolsos laterais funcionais e 02 (dois) bolsos traseiros, todos com acabamento reforcado. Devera
conter faixas refletivas de seguranga aplicadas de forma continua e simétrica nas pernas, compostas
por faixa laranja fluorescente com largura aproximada de 5 cm e faixa refletiva prata com largura
aproximada de 2,5 cm, garantindo elevada visibilidade diurna e noturna. O colete institucional devera
ser confeccionado em tecido misto de alta resisténcia, composto por aproximadamente 67% poliéster
e 33% algodéo, ou equivalente de desempenho superior, com gramatura minima de 220 g/m?.
Devera ser confeccionado na cor azul-marinho padrdo institucional, apresentando excelente
resisténcia ao desbotamento e ac desgaste decorrente da exposic&o solar e do uso continuo. Devera
possuir, na parte frontal e posterior, 02 (duas) faixas refletivas horizontais em material fluorescente
laranja tipo Hi-Gloss ou equivalente, com largura minima de 2,5 cm, proporcienando alta visibilidade
em condicdes diurnas e noturnas. Na parte frontal devera conter bordado institucional com logotipo
e identificag&o fornecidos pela Administracdo, confeccionado com linha de aita resisténcia e
acabamento profissional. Todas as pe¢as deverdo apresentar costuras industriais reforcadas,
acabamento de alta qualidade, reforgo nos pontos de maior tenséo, resisténcia a abrasdo, baixa
formacéo de pilling (bolinhas), estabilidade dimensional e adequada conservacao das caracteristicas
originais apds sucessivas lavagens. Os materiais utilizados deverdo ser novos, de primeira
qualidade, isentos de defeitos de fabricagdo, manchas, deformidades ou imperfeicées. Tamanhos:
PP, P, M, G, GG, EXG (XG) e tamanhos especiais, quando solicitados pela Administrac&o.
Personalizag&o: Bordados, logotipos, brasées, inscrigées e demais elementos graficos conforme arte
fornecida pela Administracdo apés a emiss&o da Ordem de Fornecimento.

Item 5: CONJUNTO FEMININO INSTITUCIONAL

CONJUNTO FEMININO INSTITUCIONAL (CAMISETA E CALCA): Conjunto feminino institucional
composto por camiseta gola "V e calga, destinado ao uso profissional continue, proporcionando
conforto, praticidade, resisténcia e adequada apresentacdo funcional. A camiseta devera ser
confeccionada em malha PV de alta qualidade, composta por aproximadamente 67% poliéster e 33%
viscose, utilizando fio 30.1, com gramatura média de 165 g/m? garantindo conforto térmico,
durabilidade e resisténcia ao uso frequente. O modelo devera possuir gola em formato "V’
acabamento reforgado e ser confeccionado na cor branca ou azul-marinho padrdo institucional,
conforme definicdo da Administragcdo. Na parte frontal esquerda, na altura do peito, devera conter
bordado institucional com logotipo, braséo ou identificacéo fornecida pela Administrac@o, executado

[
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com linha de alta resisténcia e acabamento de elevada qualidade. As costuras deverdo ser
executadas em acabamento 100% overlocado, com reforco nos pontos de maior tensao,
assegurando maior resisténcia estrutural e durabilidade da peca. A caica feminina devera ser
confeccionada em tecido helanca de alta qualidade, composto por 100% poliéster, com gramatura
média de 248 g/m? proporcionando resisténcia, conforto e adequada durabilidade para uso
institucional continuo. A peca devera ser confeccionada na cor azul-marinho padréo institucional,
apresentando elevada solidez da cor e resisténcia ao desbotamento decorrente de lavagens
frequentes. O modelo devera possuir cintura com elastico embutido de alta resisténcia,
proporcionando melhor ajuste anatdémico, conforto e praticidade durante o uso. As costuras deveréo
ser executadas em acabamento 100% overlocado, com reforgo nos pontos de maior tenséo,
garantindo resisténcia estrutural, acabamento interno adequado e prevencgédo contra desfiamentos.
O conjunto devera apresentar acabamento uniforme, padréo de qualidade industrial, excelente
resisténcia ao desgaste decorrente do uso continuo e sucessivos processos de lavagem, mantendo
suas caracteristicas originais de cor, modelagem e acabamento. Todas as pecas deverao ser novas,
isentas de defeitos de fabricag&o, manchas, deformidades ou imperfeicdes. Tamanhos: PP, P, M, G,
GG, EXG (XG) e tamanhos especiais, quando solicitados pela Administrac@o. Personalizagéo:
Bordado institucional conforme arte fornecida pela Administracdo apds a emissdo da Ordem de
Fornecimento.

Item 6: CONJUNTO OPERACIONAL (CAMISA POLO E CALCA EM BRIM)

CONJUNTO OPERACIONAL (CAMISA POLO E CALCA EM BRIM): Conjunto operacional composto
por camisa polo e calca em brim, destinado ao uso profissional continuo em atividades operacionais
e externas, proporcionando conforto, durabilidade, seguranga, mobilidade e adequada apresentagéo
funcional. A camisa polo devera ser confeccionada em tecido piquet, composto por
aproximadamente 50% poliéster e 50% algod&o, na cor cinza claro, com gramatura minima
recomendada de 180 g/m? ou superior, assegurando resisténcia ao uso continuo, conforto térmico,
respirabilidade e estabilidade dimensional apés sucessivas lavagens, sem deformacgbes ou
encolhimento significativo. O tecido deveré apresentar textura uniforme, acabamento regular e
auséncia de transparéncia excessiva ou variacdes de qualidade entre lotes. A pega devera possuir
gola polo estruturada com acabamento reforgado, vista com fechamento por botbes resistentes e
costuras industriais em overlock e cobertura, com reforgo em ombros, laterais e pontos de maior
tensdo, garantindo maior resisténcia mecanica e durabilidade. Devera conter 01 (um) bolso frontal
no lado esquerdo do peito, devidamente reforcado, com aplicagéo de bordado institucional em linha
de alta tenacidade, com alta definicdo, durabilidade e resisténcia a lavagens sucessivas. No lado
direito do peito devera ser aplicado bordado identificador com a inscricdo “MOTORISTA", em padréo
institucional, com alinhamento centralizade e acabamento profissional, garantindo visibilidade e
padronizacdo visual. A calga operacional devera ser confeccionada em tecido brim de alta
resisténcia, apropriado para uso profissional continuo, na cor azul-marinho padréo institucional, com
elevada solidez da cor e resisténcia ao desbotamento decorrente de exposicdo solar e lavagens
frequentes. Devera possuir cos com meio elastico (¥ eléstico), proporcionando ajuste anatémico,
conforto e liberdade de movimentos durante as atividades operacionais. A calga devera conter
sistema de faixas refletivas duplas aplicadas de forma continua, simétrica e padronizada, compostas
por 01 (uma) faixa refletiva na cor verde com 5 cm de largura & 01 (uma) faixa refletiva na cor prata
com 2,5 cm de largura, garantindo alta visibilidade diurna e noturna em conformidade com padrées
de seguranga operacional. Devera possuir 02 (dois) bolsos frontais, 02 (dois) bolsos laterais
funcionais e 02 (dois) bolsos traseiros, todos com acabamento reforgado e costuras industriais,
assegurando resisténcia ao uso intenso e funcionalidade no acondicionamento de objetos. As
costuras deverdo ser reforcadas em pontos estratégicos de maior tenséo, garantindo maior
durabilidade, integridade estrutural e desempenho compativel com vestuario operacional. Todas as
pecas deverdo apresentar acabamento industrial de alta qualidade, com inspecdo individual,
auséncia de defeitos de fabricagdo, bainhas refor¢adas e uniformidade entre lotes, assegurando
padréo institucional continuo. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EXG (XG) e tamanhos especiais, quando
solicitados pela Administrag&o. Personalizacdo: bordados institucionais conforme arte fornecida pela

Administracdo apés a emisséo da Ordem de Fornecimento. M
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item 7: CONJUNTO OPERACIONAL EM BRIM

CONJUNTO OPERACIONAL EM BRIM COM FAIXA REFLETIVA (CAMISA E CALCA): Conjunto
profissional composto por camisa de manga longa e calga operacional, confeccionado em tecido
brim de alta resisténcia, com gramatura entre 240 g/m? e 280 g/m?* (ou superior), destinado ao uso
institucional continuo em atividades operacionais. O tecido devera apresentar elevada durabilidade,
resisténcia mecanica ao desgaste, rasgos e abrasdo, além de boa estabilidade dimensional, conforto
térmico e adequada respirabilidade para uso prolongado. O conjunto devera ser confeccionado na
cor azul royal, com alta solidez da cor e resisténcia ao desbotamento decorrente de lavagens
frequentes e exposicdo solar, mantendo padrao uniforme entre pecas e lotes. A camisa devera
possuir modelagem funcional de manga longa, com acabamento reforgado em todas as costuras,
garantindo maior resisténcia estrutural. Devera possuir faixa refletiva de seguranca de alta qualidade,
composta por duas faixas horizontais: uma fiuorescente na cor amarela ou verde-lim&o com 5 cm de
largura e uma faixa refletiva prata com 2,5 cm de largura, aplicadas de forma continua no contorno
do corpo e ao longo das mangas para garantir alta visibilidade diurna e noturna. Devera possuir bolso
frontal no peito com aplicacao de bordado institucional, executado com linha de alta tenacidade, com
alta definicio, resisténcia a lavagens e fixag&o permanente das cores, garantindo legibilidade e
durabilidade. A modelagem devera proporcionar conforto, mobilidade e adequada apresentacéo
profissional, com reforgos estruturais em pontos de maior tenséo. A calca devera ser confeccionada
no mesmo tecido e padrao de cor da camisa, com modelagem funcional e cés com meio elastico (2
elastico), proporcionando ajuste anatdmico, conforto e liberdade de movimentos. Devera possuir
faixa refletiva de seguranca composta por duas faixas horizontais: uma fluorescente na cor amarela
ou verde-limao com 5 cm de largura e uma faixa refletiva prata com 2,5 cm de largura, aplicadas de
forma padronizada para garantir alta visibilidade diurna e noturna. Devera possuir 02 (dois) bolsos
frontais, 02 (dois) bolsos laterais funcionais e 02 (dois) bolsos traseiros, todos com acabamento
reforcado e costuras industriais, assegurando resisténcia ao uso intenso e funcionalidade no
acondicionamento de objetos. A peca devera apresentar costuras reforcadas em pontos de maior
tensao, barra com acabamento resistente e estrutura adequada ao uso continuo em atividades
operacionais. O conjunto devera apresentar acabamento industrial de alta qualidade, com costuras
reforgadas, auséncia de defeitos de fabricac&o e padrédo de uniformidade entre pegas, assegurando
durabilidade, segurangca e desempenho compativel com vestuario profissional institucional.
Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EXG (XG) e tamanhos especiais, quando solicitados pela
Administragéo. Personalizagdo: bordados institucionais conforme arte fornecida pela Administracéo
apos a emisséo da Ordem de Fornecimento.

Item 8: CONJUNTO DE RECEPCAOQ INSTITUCIONAL

CONJUNTO DE RECEPCAQ INSTITUCIONAL (CAMISA, CALCA SOCIAL E COLETE) Conjunto
profissional destinado ao atendimento em recepgéo e atividades administrativas de representagéo
institucional, composto por camisa social, calga social e colete, confeccionado com materiais de alta
qualidade, garantindo elegancia, conforto, durabilidade e adequada apresentacéo visual. O conjunto
devera ser desenvolvido com padréo executivo, assegurando uniformidade, sofisticac&o e identidade
institucional, sendo apropriado para uso continuo em ambientes administrativos, recepcgao de publico
e atendimento institucional. Camisa social confeccionada em tecido plano de alta qualidade,
composto por mistura de fibras de algoddo e poliéster (ou equivalente técnico superior), com
gramatura entre 120 g/m?* e 160 g/m?, proporcionando conforto térmico, boa respirabilidade, leveza
e excelente caimento. Devera possuir modelagem executiva (regular fit ou levemente acintada), gola
social estruturada com entretela, fechamento frontal por botes de alta resisténcia e acabamento
refinado. A pega devera conter 01 (um) bolso frontal no lado esquerdo do peito, aplicado de forma
alinhada, com acabamento reforgado, destinado ac uso funcional leve e aplicacdo de bordado
institucional de alta definic&o, com logotipo ou identificagéo oficial fornecida pela Administracéo, com
fixac&o permanente das cores e alta durabilidade. As costuras deveréo ser industriais, com reforgo
em pontos de tens&o e acabamento interno limpo, sem fios soltos ou irregularidades. Calga social
confeccionada em tecido de alta qualidade, composto por fibras de poliéster e viscose ou algodéo
(ou equivalente técnico superior), com gramatura adequada para vestuario executivo,
proporcionando conforto, resisténcia e excelente apresentacdo. Devera possuir modelagem socia ? 7

reta ou levemente ajustada, com coés estruturado, fechamento por ziper e botéo de alta res;stenc;
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além de passantes para cinto. O acabamento devera ser refinado, com costuras reforgadas em
pontos de maior tens&o, garantindo durabilidade, estabilidade dimensional e adequada apresentagao
institucional. A peca devera apresentar excelente solidez da cor, resisténcia ao desbotamento e
baixa formagéo de pilling, mantendo aparéncia profissional mesmo apos uso continuo. Colete social
institucional confeccionado no mesmo padrao de tecido da calga ou em material compativel de alta
qualidade, garantindo harmonia visual do conjunto. Devera possuir modelagem ajustada ao corpo,
com fechamento frontal por botdes de alta qualidade, forro interno leve e acabamento refinado. Na
parte frontal devera conter bordado institucional de alta defini¢&o, com logotipo ou identificag&o oficial
fornecida pela Administragdo, com fixagdo permanente das cores e excelente durabilidade. As
costuras dever&do ser reforcadas e executadas em padrdo industrial, assegurando resisténcia e
acabamento executivo. Todos os itens deverdo apresentar: Alta durabilidade e resisténcia ao uso
continuo; Excelente acabamento interno e externo; Uniformidade entre pegas e lotes; Resisténcia ao
desbotamento e deformagdes; Adequagéo ao padrio institucional de recepgao e atendimento ao
publico. Cores conforme padrao definido pela Administragéo (ex.: branco, azul claro, azul marinho,
marrom, preto ou outras cores institucionais). Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EXG (XG) e tamanhos
especiais quando solicitado. Personalizagédo: bordado institucional conforme arte oficial fornecida
pela Administragdo apos Ordem de Fornecimento.

item 9: CAMISA OPERACIONAL MANGA LONGA

CAMISA OPERACIONAL MANGA LONGA: Camisa operacional de manga longa para uso
profissional, confeccionada em malha de poli viscose de alta qualidade, composta por 65% poliéster
e 35% viscose, material resistente, fresco e com bom caimento, na cor azul royal. Modelo com gola
redonda, com acabamento refor¢ado e aplicacdo de viés interno para maior conforto e durabilidade.
A peca devera ser produzida com tratamento anti-pilling, evitando a formacao de bolinhas e
aumentando sua vida util. Possui mangas longas com punhos ajustados, confeccionados em tecido
de alta resisténcia. Devera possuir faixa refletiva de seguranga de alta qualidade, composta por duas
faixas horizontais; uma fluorescente na cor amarela ou verde-limé&o com 5 cm de largura e uma faixa
refletiva prata com 2,5 cm de largura, aplicadas de forma continua no contorno do corpo e ao longo
das mangas para garantir alta visibilidade diurna e noturna, com fixagéo por costura dupla reforcada
em todas as areas de aplicacao, garantindo maior durabilidade. O tecido devera possuir tecnologia
de alta definicdo e super cobertura, ndo devendo ser transparente ou apresentar baixa gramatura
que comprometa a resisténcia ou conforto. A pega devera ser resistente ao uso continuo, com
costuras reforgadas e acabamento de padrao profissional, incluindo aplicac&o de reforgo nos pontos
de maior tensao, garantindo maior vida Util e resisténcia ac desgaste. Tamanhos: PP, P, M, G, GG,
EXG (XG) e tamanhos especiais, quando solicitados pela Administragéo. Personalizacéo: bordados
institucionais conforme arte fornecida pela Administracdo apdés a emissio da Ordem de
Fornecimento.

item 10: CAMISA POLO

CAMISA POLO: camisa tipo polo institucional destinada ao uso profissional continuo em atividades
operacionais internas e externas, proporcionando conforto, durabilidade, seguranca, mobilidade e
adequada apresentacéo funcional. A camisa polo devera ser confeccionada em tecido piquet,
composto por aproximadamente 50% poliester e 50% algodao, na cor cinza claro, com gramatura
minima recomendada de 180 g/m? ou superior, assegurando resisténcia ao uso continuo, conforto
térmico, respirabilidade e estabilidade dimensional apés sucessivas lavagens, sem deformacdes ou
encolhimento significativo. A pega devera ser confeccionada na cor branca padrao institucional ou
outra cor definida pela Administragéo, com excelente solidez da cor e resisténcia ao desbotamento
decorrente de lavagens frequentes e uso diario. Devera possuir um bolso frontal funcional, localizado
na altura do peito, com acabamento reforcado. No bolso frontal devera ser aplicado bordado
institucional, contendo o logotipo e a inscrigéo, executado com linha de alta resisténcia, acabamento
de precis&o e fixacdo permanente das cores, garantindo legibilidade, durabilidade e padr&o visual
institucional. A peca devera apresentar acabamento refinado, com costuras reforcadas em pontos
estrategicos de tensdo, assegurando maior resisténcia estrutural, durabilidade e qualidade
compativel com vestuario de uso institucional. A pega devera apresentar acabamento industrial de_
alta gualidade, com costuras reforgcadas, auséncia de defeitos de fabricacio e _p_adréf de
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uniformidade entre pecas, assegurando durabilidade, seguranga e desempenho compativel com
vestuario profissional institucional. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EXG (XG) e tamanhos especiais,
quando solicitados pela Administracdo. Personalizacédo: bordados institucionais conforme arte
fornecida pela Administracdo apds a emissdo da Ordem de Fornecimento.

item 11: CAMISA POLO 100% ALGODAO

CAMISA POLO: camisa tipo polo institucional destinada ao uso profissional continuo em atividades
administrativas internas, proporcionando conforto, durabilidade, seguranga, mobilidade e adequada
apresentac&o funcional. A camisa polo devera ser confeccionada em tecido piquet composto 100%
algoddo de alta qualidade, assegurando resisténcia ao uso continuo, conforto térmico,
respirabilidade e estabilidade dimensional apds sucessivas lavagens, sem deformacdes ou
encolhimento significativo. A peca devera ser confeccionada na cor branca padrao institucional ou
outra cor definida pela Administragdo, com excelente solidez da cor e resisténcia ao desbotamento
decorrente de lavagens frequentes e uso diario. Devera possuir um bolso frontal funcional, localizado
na altura do peito, com acabamento reforgado. No bolso frontal devera ser aplicado bordado
institucional, contendo o logotipo e a inscrigdo, executado com linha de alta resisténcia, acabamento
de precis&o e fixacdo permanente das cores, garantindo legibilidade, durabilidade e padréo visual
institucional. A pega devera apresentar acabamento refinado, com costuras reforgadas em pontos
estratégicos de tensdo, assegurando maior resisténcia estrutural, durabilidade e qualidade
compativel com vestuario de uso institucional. A pega devera apresentar acabamento industrial de
alta qualidade, com costuras reforcadas, auséncia de defeitos de fabricagdo e padréo de
uniformidade entre pegas, assegurando durabilidade, seguranca e desempenho compativel com
vestuario profissional institucional. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EXG (XG) e tamanhos especiais,
quando solicitados pela Administracdo. Personalizacdo: bordados institucionais conforme arte
fornecida pela Administrac&o apés a emisséo da Ordem de Fornecimento.

Item 12: CAMISA SOCIAL EXECUTIVA INSTITUCIONAL

CAMISA SOCIAL EXECUTIVA INSTITUCIONAL: Camisa social executiva institucional, destinada ao
uso por servidores em fungdes de chefia e representacado oficial, confeccionada em tecido plano de
alto padréo, composto por 60% algodéo e 40% poliéster (ou equivalente técnico superior), com
gramatura entre 120 g/m* e 160 g/m?, proporcionando excelente equilibrio entre conforto térmico,
durabilidade, leveza e apresentagao sofisticada. O tecido devera possuir acabamento com tecnologia
easy care (facilidade de passar), reduzindo a formagdo de vincos e facilitando a manutengac da
peca, mantendo aparéncia alinhada por mais tempo. Devera apresentar alta respirabilidade, boa
estabilidade dimensional, baixa tendéncia a encolhimento, alta solidez da cor e resisténcia ao
desbotamento, além de baixa formacio de pilling (bolinhas). Nao serdo aceitos tecides com
transparéncia excessiva, irregularidades de trama ou baixa resisténcia ao uso continuo. A pega
devera apresentar modelagem executiva, com corte regular fit ou slim fit moderado, garantindo
elegancia, caimento refinado e conforto, adequada ao ambiente institucional de alto nivel. O design
devera ser compativel com uso masculino e feminino, mantendo padronizago visual e apresentacéo
formal. Devera possuir gola social estruturada, tipo colarinho classico, com entretela interna de alta
qualidade, garantindo firmeza, simetria e excelente apresentagdo mesmo apds uso continuo. O
fechamento frontal devera ser composto por botdes de alto padrao, resistentes, com acabamento
refinado e aplicagdo em vista reforgada. As mangas poderdo ser curtas ou longas, conforme
definicdo da Administracdo. Na versdo de manga longa, os punhos deverdo ser estruturados com
fechamento por botdo de alta qualidade, assegurando acabamento executivo e funcionalidade. As
costuras deverdo ser industriais de padrdo premium, com reforgo em pontos de maior tenséo e
acabamento interno limpo, sem fios scltos ou imperfeicbes, garantindo maior durabilidade e
qualidade visual da pega. A pecga devera conter 01 (um) bolse frontal localizado no lado esquerdo do
peito, aplicado de forma alinhada, com acabamento reforgado, destinado ao uso funcional leve,
devendo sobre o mesmo ser aplicado bordado institucional de alta definicdo, com logotipo, brasdo
ou identificag@o oficial fornecida pela Administracéo, confeccionado com linha de alta resisténcia,
fixagdo permanente das cores e excelente acabamento, garantindo legibilidade e durabilidade
durante toda a vida 0til da peca. O acabamento geral devera obedecer a padréo executivo de alta
qualidade, com confrole rigoroso de produgdo, garantindo uniformidade e apresentagéo compativel ’9
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com ambientes formais e institucionais de representacio. Cores: branco, azul claro, azul marinho ou
outras cores institucionais definidas pela Administragéo. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EXG (XG) e
tamanhos especiais, quando solicitado. Personalizagéo: bordado institucional conforme arte oficial
fornecida pela Administrac&o apds emisséo da Ordem de Fornecimento.

ltem 13: CAMISETA GOLA COMUM

CAMISETA GOLA COMUM: Camiseta de manga curta para uso profissional, confeccionada em
malha de poli viscose de alta qualidade, composta por 65% poliéster e 35% viscose, material
resistente, fresco e com bom caimento, na cor branca ou outra cor definida pela Administragao,
destinada ao uso profissional e institucional, devendo atender a padrdes minimos de qualidade,
durabilidade e conforto térmico. O tecido devera possuir composicdo homogénea, com boa
respirabilidade, toque macio e resisténcia ao uso continuo, apresentando estabilidade dimensional
apos lavagens, com indice reduzido de encolhimento e sem deformagbdes visiveis apds uso repetido.
N&o serdo aceitos tecidos com transparéncia excessiva, baixa gramatura ou aparéncia transllcida.
A gramatura minima do tecido devera ser compativel com uso institucional, recomendando-se
padrao nao inferior a 160 g/m?, ou equivalente técnico que assegure resisténcia e durabilidade
similares. A pega devera ser confeccionada em modelagem padréo unissex, com corte anatémico e
proporcional, garantindo conforto e boa apresentacéo visual. As costuras deverao ser executadas
em maquina industrial overlock com reforgo de cobertura nas areas de maior tens&o, incluindo
ombros, laterais e barra inferior, com acabamento interno limpo e reforgado. As mangas e a barra
inferior deverdo possuir bainha reforgada com costura dupla, garantindo maior resisténcia ao
desgaste e evitando desfiamentos. Devera conter aplicagao de bordado institucional na parte frontal
superior (regi&o do peito), confeccionado em linha de alta resisténcia, com acabamento de alta
definicdo, resistente a lavagens sucessivas, com garantia de ndo desbotamento ou perda de
legibilidade durante o uso normal. Devera apresentar acabamento industrial de alta qualidade, com
costuras reforgadas, auséncia de defeitos de fabricago e padréao de uniformidade entre pegas,
assegurando durabilidade, seguranga e desempenho compativel com vestuario profissional
institucional. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EXG (XG) e tamanhos especiais, quando solicitados pela
Administrac@o. Personalizagdo: bordados institucionais conforme arte fornecida pela Administragéo
apods a emisséo da Ordem de Fornecimento.

item 14;: CAMISETA GOLA COMUM 100% ALGODAO

CAMISETA GOLA COMUM: Camiseta institucional com gola comum, confeccionada em tecido 100%
algodédo de alta qualidade, proporcionando conforto térmico, maciez ao toque e adequada
respirabilidade para uso profissional continuo. A pecga devera ser confeccionada na cor branca
padrao institucional ou outra cor definida pela administracao, com aita solidez da cor, resisténcia ao
desbotamento e adequada durabilidade mesmo apds lavagens frequentes. Na parte frontal devera
conter bordado institucional aplicado, com o logotipo e inscrigdo, confeccionado com linha de alta
resisténcia, acabamento de preciséo, fixagdo permanente e alta durabilidade, garantindo legibilidade
ao longo do uso. A pega devera apresentar acabamento uniforme e costuras reforgadas em pontos
estratégicos, assegurando maior resisténcia estrutural, durabilidade e padrdo de qualidade
compativel com vestuario institucional. A peca devera apresentar acabamento industrial de alta
gualidade, com costuras reforcadas, auséncia de defeitos de fabricac@o e padréo de uniformidade
entre pecas, assegurando durabilidade, seguranga e desempenho compativel com vestuario
profissional institucional. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EXG (XG) e tamanhos especiais, quando
solicitados pela Administrac&o. Personalizacdo; bordados institucionais conforme arte fornecida pela
Administracdo apoés a emiss&o da Ordem de Fornecimento.

ltem 15: CAMISETA GOLA POLO

CAMISETA GOLA POLO INSTITUCIONAL: camiseta tipo polo destinada ao uso profissional
continuo em atividades operacionais internas e externas, administrativas, de atendimento ao publico,
fiscalizagdo, manutencéo e demais atividades institucionais, proporcionando conforto, durabilidade,
mobilidade, identificacéo visual e adequada apresentacdo funcional durante toda a jornada de
trabalho. A peca devera possuir modelagem unissex, mangas curtas e corte ergonémico quey

proporcione liberdade de movimentos e conforto ao usuario durante a execucéo de suas atividades
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laborais. A camiseta deverd ser confeccionada em malha PV, fio 30.1, composta por
aproximadamente 87% poliéster e 33% viscose, ou composigdo equivalente de desempenho
superior, com gramatura minima de 165 g/m? assegurando resisténcia ao uso continuo, conforto
térmico, respirabilidade, maciez ao toque e estabilidade dimensional apos sucessivas lavagens, sem
deformagdes, torgbes ou encolhimento significativo. A gola devera ser do tipo polo, confeccionada
em ribana, retilinea ou material equivalente de alta resisténcia, com fechamento frontal por 02 (dois)
ou 03 (trés) botdes, compativeis com a cor da peca, proporcionando melhor acabamento e
apresentacao institucional. A peca devera ser confeccionada na cor branca padréo institucional ou
em outra cor previamente definida pela Administragdo, apresentando excelente solidez da cor,
resisténcia ao desbotamento, a transpiragdo, as lavagens frequentes € ao uso continuo. A
personalizag@o devera ser realizada por bordado ou estampa, conforme modelo aprovado pela
Administracéo, contendo logotipo, inscrigdes, simbolos ou demais elementos graficos fornecidos
apos a emissdo da Ordem de Fornecimento. A aplicagéo devera apresentar acabamento uniforme,
alta definicdo, excelente fixacdo das cores, resisténcia ao desgaste e perfeita legibilidade durante
toda a vida util da peca. A camiseta devera possuir acabamento industrial de alta qualidade, com
costuras reforgadas em pontos estratégicos de tenséo, executadas em maquina overlock ou
equivalente, utilizando linha de alta resisténcia, garantinde maior durabilidade, resisténcia estrutural
e uniformidade entre as pegas fornecidas. A pega devera apresentar auséncia de defeitos de
fabricacé&o, manchas, furos, fios soltos, falhas de costura, deformacbes ou quaisquer imperfeicdes
que comprometam sua aparéncia, funcionalidade ou durabilidade. Caracteristicas minimas do tecido;
Malha PV fio 30.1; Composicao aproximada de 67% poliéster e 33% viscose; Gramatura minima de
165 g/m? Boa respirabilidade e conforto térmico; Resisténcia ao encolhimento e deformacées;
Resisténcia ao desgaste decorrente do uso continuo; Excelente estabilidade dimensional e solidez
da cor. Cor: conforme padréo institucional definido pela Administracdo. Tamanhos: PP, P, M, G, GG,
EXG (XG) e tamanhos especiais, quando solicitados pela Administrag&o. Personalizacéo: estampa
em silk screen e/ou bordado institucional conforme arte fornecida pela Administragéo apés a emisséo
da Ordem de Fornecimento. Garantia minima: 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricacao.

Item 16: CAMISETA EM TECIDO DRY FIT PERSONALIZADA

CAMISETA EM TECIDO DRY FIT PERSONALIZADA: Camiseta confeccionada em tecido
tecnologico tipo Dry Fit de alta performance, composto predominantemente por poliéster ou fibras
tecnologicas equivalentes de primeira qualidade, desenvolvida para proporcionar elevado conforto
térmico, respirabilidade e rapida dispers&o da umidade corporal, favorecendo a evaporagéo do suor
e mantendo a sensagéo de frescor durante o uso. O tecido devera possuir gramatura minima de 120
g/m* e maxima de 160 g/m? apresentando caracteristicas de leveza, maciez, flexibilidade e
resisténcia mecanica, além de excelente estabilidade dimensional, resisténcia ao desbotamento, a
deformacgéo e a formagéo de pilling (bolinhas), mesmo apés sucessivos processos de lavagem e
utilizagéo continua. A pega devera possuir modelagem unissex, com caimento anatémico,
proporcionando conforto e liberdade de movimentos ao usudrio. As mangas dever&o ser curtas e a
gola redonda confeccionada em ribana ou no proprio tecido, com acabamento reforcado e costura
de cobertura, garantindo maior resisténcia e melhor apresentacdo estética. Devera apresentar
costuras reforgadas nos ombros, mangas, laterais e demais pontos de tensdo, executadas em
maquinas industriais apropriadas, assegurando elevada durabilidade e resisténcia ao uso diario. O
acabamento interno devera ser limpo e uniforme, sem fios soltos, emendas aparentes, deformidades,
manchas ou quaisquer defeitos de fabricagdo. As camisetas deverdo ser fornecidas em cores
definidas pela Administragdo Municipal, dentre as opgdes disponibilizadas pelo fabricante, mantendo
uniformidade de tonalidade entre os lotes fornecidos. A personalizagéo devera ser realizada por meio
de sublimag&o total ou parcial, ou por processo tecnologico de qualidade equivalente ou superior,
garantindo alta definigao de imagem, fidelidade de cores, excelente acabamento e resisténcia ao
desgaste provocado por lavagens, exposigéo solar e uso continuo. Os logotipos, brasdes, inscricdes
institucionais, layouts e demais elementos graficos seréo fornecidos pela Administracéo Municipal,
devendo ser reproduzidos integralmente, respeitando proporgdes, cores, posicionamento e padrées
visuais estabelecidos. A impressao devera apresentar excelente aderéncia ao tecido, sem ocorréncia
de rachaduras, descascamentos, desbotamentos prematuros ou desprendimento de tinta, mantendo
sua integridade durante toda a vida Util da pega. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EXG (XG) e tamanhos
especiais. A arte final para personalizagéo sera disponibilizada pela Administrago apds a emiss&o
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da respectiva Ordem de Fornecimento, cabendo a contratada realizar a adequacdo técnica
necessaria para a perfeita execucao da personalizacdo.

ltem 17: CAMISETA INSTITUCIONAL EM HELANCA LIGHT

CAMISETA INSTITUCIONAL EM HELANCA LIGHT: Camiseta institucional confeccionada em tecido
Helanca Light (ou Helanca Light) de alta qualidade, composta por tecido sintético tipo Helanca Light
ou equivalente técnico, com gramatura adequada para uso profissional, proporcionando equilibrio
entre conforto, leveza, resisténcia e praticidade para atividades institucionais de uso continuo. O
tecido devera apresentar superficie uniforme, toque macio, boa elasticidade, secagem rapida e
resisténcia ao desgaste decorrente de lavagens frequentes, ndo sendo admitidos materiais com
transparéncia excessiva, deformagdes ou baixa padronizacdo entre lotes. A peca devera manter
estabilidade dimensional, n&o apresentando encolhimento ou tor¢do apds uso e higienizacbes
sucessivas. A camiseta devera possuir modelagem unissex, com caimento confortavel e adequado
aos diferentes biotipos, destinada ao uso institucional em atividades administrativas, operacionais
leves ou de atendimento ao publico, conforme necessidade da Administrac&o. A peca devera ser
confeccionada na cor definida pela Administragdo Municipal, com alta solidez da cor e resisténcia ao
desbotamento, garantindo uniformidade visual entre todas as pecas fornecidas. A camiseta devera
possuir gola redonda ou em “V" (conforme definicdo da Administrag&o), com acabamento reforgado
em ribana ou no proéprio tecido, garantindo melhor estrutura e durabilidade da peca. As mangas
deverao apresentar acabamento simples ou com bainha reforgada, conforme padréo de fabricagéo.
As costuras devergo ser executadas em maquina industrial, com acabamento reforgado em pontos
estratégicos de tensdo, garantindo maior resisténcia estrutural, durabilidade e seguranca no uso
continuo. O acabamento interno devera ser limpo, sem fios soltos, falhas de costura ou defeitos de
fabricag@o. A peca devera apresentar padrdo de qualidade compativel com vestuario institucional,
assegurando conforto, boa apresentacéo e durabilidade. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EXG (XG) e
tamanhos especiais, quando solicitados pela Administrago. A arte final para personalizacdo sera
disponibilizada pela Administracéo apés a emisséo da respectiva Ordem de Fornecimento, cabendo
a contratada realizar a adequacéo técnica necesséria para a perfeita execugéo da personalizacao.

item 18: JALECO PROFISSIONAL

JALECO PROFISSIONAL: Jaleco profissional destinado ao uso por cozinheiras, merendeiras e
auxiliares de cozinha, devera atender as boas praticas de manipulagdo de alimentos previstas na
legislag&o sanitaria aplicavel, confeccionado em tecido profissional de alta durabilidade, composto
por no minimo 67% poliéster e 33% algodao, com gramatura minima de 180 g/m?, proporcionando
conforto térmico, resisténcia mecanica, facilidade de higienizacdo e secagem rapida. Modelo
unissex, de manga curta ou manga longa, conforme solicitago da Administracio Municipal, com
comprimento minimo até a altura dos joelhos, proporcionando adequada protecio do uniforme
durante o preparo e distribuicdo de alimentos. A pega devera possuir fechamento frontal por botdes
resistentes ou botdes de press&o (tipo pressao industrial), ocultos por vista sobreposta, garantindo
melhor acabamento, seguranca e assepsia. Devera conter gola tipo padre ou gola social baixa,
adequada as atividades de manipulagdo de alimentos, proporcionando conforto e apresentagéo
profissional. O jaleco devera possuir, no minimo, 02 (dois) bolsos inferiores frontais e 01 (um) bolso
superior no lado esquerdo do peito, todos com acabamento reforcado. As costuras deverdo ser
executadas em maquinas industriais, com acabamento em overlock e reforco nos pontos de maior
tensao, garantindo resisténcia ao uso continuo e as frequentes lavagens. O tecido devera apresentar
baixa transparéncia, estabilidade dimensional, resisténcia ao desbotamento, baixa formac&o de
pilling (bolinhas) e manutengéo das caracteristicas originais apds sucessivos processos de lavagem.
Cor branca, permitindo melhor visualizag&o das condicées de higiene da peca, conforme exigéncias
aplicaveis aos ambientes de preparo e manipulagdo de alimentos. Devera conter bordado
institucional de alta definicdo no bolso superior esquerdo, confeccionado com linha de poliéster de
alta resisténcia, garantindo durabilidade e perfeita legibilidade. Todas as pecas deverdo ser
entregues novas, sem defeitos de fabricagdo, devidamente acabadas, passadas e acondicionadas
individualmente em embalagem apropriada. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EXG (XG) e tamanhos
especiais, quando solicitados pela Administragéo. Personalizagdo: bordados institucionais conforme
arte fornecida pela Administrac&o apds a emiss&o da Ordem de Fornecimento. r~
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ltem 19: JAQUETA INSTITUCIONAL

JAQUETA INSTITUCIONAL: Jaqueta institucional destinada ao uso em atividades internas, externas
e operacionais, confeccionada em tecido nylon 240 de alta tenacidade, apropriado para exposicéo a
intempéries, apresentando elevada resisténcia mecanica, durabilidade & protegdo contra vento e
baixa temperatura. Devera possuir forro interno em manta tipo velame de alta densidade, garantindo
isolamento térmico adequado, conforto e protecdo em condigdes climaticas adversas. O fechamento
frontal devera ser realizado por ziper reforgado de alta resisténcia, protegido por aba sobreposta com
fechamento em velcro industrial, assegurando maior vedacgé&o, seguranca e durabilidade. Gola tipo
esporte (ou equivalente tecnico), estruturada, com acabamento reforcado, compativel com uso
institucional, assegurando conforto e apresentacdo profissional. A peca devera possuir 02 (dois)
bolsos frontais funcionais, com acabamento reforgado e costuras industriais, garantindo praticidade
e resisténcia ao uso continuo. Devera conter elastico embutido nos punhos e na barra,
proporcionando melhor ajuste ao corpo, maior conforto ergondmico e protegdo contra entrada de
vento, As costuras dever8o ser executadas em padréo industrial reforgcado, com aplicagéo de
travetes de seguranga nos pontos de maior tensdo, especialmente em bolsos, ombros, mangas e
juncées estruturais, assegurando elevada resisténcia e maior vida Util da pega. A jaqueta devera
apresentar cor conforme padrédo definido pela Administragdo Municipal. Na parte frontal devera
conter bordado institucional de alta definicdo, com logotipo, bras@o ou identificagéo oficial fornecida
pela Administragéo, confeccionado com linha de poliéster de alta resisténcia, com fixagdo
permanente das cores, excelente acabamento e durabilidade, garantindo legibilidade e padronizacéo
visual durante toda a vida util da pega. Todas as pecas deverdo ser fornecidas novas, sem defeitos
de fabricagdo, devidamente acabadas, inspecionadas e acondicionadas individualmente em
embalagem apropriada. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EXG (XG) e tamanhos especiais, quando
solicitado pela Administrag&o. Personalizagéo: bordado institucional conforme arte fornecida pela
Administracao apos emisséo da Ordem de Fornecimento.

~

PRACA DEP. A. 5. CUNHA BUENO, N° 180 — CENTRO — CEP 12.250-000 —- MONTEIRO LOBATO/SP
TEL: (12) 3979-9004 - E-mail: fazenda@monteirolobato.sp.gov.br



